
SolarRoof MacX
クイックマウント式陸屋根太陽光架台ソリューション

Last Updated - Mar. 2023



SolarRoof MacX（ソーラールーフMacX）
PVezRack® SolarRoof MacX は様々な住宅、産業用陸屋根の太陽光発電所の設置に適用され、この方案は1～ 3列の縦置配置
に提供でき、各種パネルに適しています。革新的なレールとクランプの設計により、クランプはレールの側面に取り付けること
で設置時間を短縮できます。高強度、耐腐食性、自己修復性、長寿命という特徴がある、溶融亜鉛―アルミニウム―マグネシウム
合金めっき鋼板を使用することにより、強固で頑丈な構造のSolarRoof MacXは厳しい環境条件での使用に適しています。

簡単な設置
標準化設計により、シンプル的な構造と部品の種類の減少を実現し、現場での溶接作業が不要で、便利かつ効率的な設置作業がで
きます。

優れた耐食性
高強度の溶融亜鉛ーアルミニウム―マグネシウム合金めっき鋼板は溶融亜鉛メッキ鋼材に比べ、優れた耐食性を実現できます。 

コスト削減
部品標準化設計のため、部品数を減らし、コスト削減ができました。

特長

技術仕様
設置場所 陸屋根

適用腐食環境 C5 以下

適用可能モジュール 枠線付きモジュール

太陽電池モジュールサイズ 60セル、72 セル / 厚さ30、35、40mm

太陽電池モジュール設置 縦置き1段～3 段

設置角度 10 ～ 40 度

材質
主要部材：溶融亜鉛ーアルミニウム―マグネシウム合金めっき鋼板
クリップ：アルミニウム合金 6005-T5
ボルト・ナット類：炭素鋼（溶融亜鉛メッキ）、ステンレス

形材供給方式 6 m 標準型材、現場で裁断可能

設計品質管理基準

JIS C 8955:2017
JIS G 3101:2015 
JIS H 8601:1999 
JIS H 4100:2006 
JIS H 8641:2007
（設計ガイドライン 2021）

製品保証期間 10年



エンドクランプ 中間クランプ M型レール C型レール U型タイロッド

ジョイントレール レールクランプ ベース アースクリップ アース・ラグ

ユニバーサル
ケーブルボルダー
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