
SolarTerrace MAC
大規模な案件に適用した炭素鋼地面ソリューション
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SolarTerrace MAC（ソーラーテラスMAC）
PVezRack® ソーラーテラス MACは大規模な産業用やメガソーラーに適した野立て用架台システムです。薄膜太陽電池モジュ
ールを含む市販の主な太陽電池モジュールの使用に適しています。最大限のエネルギー収率が得られるように設計されており、
その効率的で効果的な構成により、太陽光発電プロジェクトを容易に計画・施工・管理・実施できます。あらゆる環境に対応す
る革新的なTR / T / LS / C レール、設置作業の簡略化と精度の向上を両立させています。高強度、耐腐食性、自己修復性、長寿命
という特徴がある溶融亜鉛ーアルミニウムーマグネシウム合金めっき鋼板を使用することにより、強固で頑丈な構造のソーラー
テラスMACは、厳しい環境条件での使用に適しています。

簡単な設置
標準化設計により、シンプル的な構造と部品の種類の減少を実現し、現場での溶接作業が不要で、便利且つ効率的な設置作業が
できます。

優れた耐食性
高強度の溶融亜鉛ーアルミニウムーマグネシウム合金めっき鋼板は溶融亜鉛メッキ鋼材に比べ、優れた耐食性を実現できます。

優れた適応性
PVezRack® ソーラーテラス MACは部品標準化設計のため、短納期を実現し、またはお客様の環境、ニーズに合わせ、基本形の
みならず、各種のレール、主材を選択できる BTO (Build To Order) 形式を採用し、環境・案件ごとにカスタマイズされた構成
も可能です。

高品質
ISOの国際標準規格「ISO9001:2015」を取得し、最適な強度と長寿命を保証するため、原材料から完成品まで厳格な品質管理
を行なっております。

特長

技術仕様
設置場所 地上

耐風能力 60m/s 以下

垂直積雪量 100cm 未満

積雪平均単位荷重 20N/ m²・cm

太陽電池モジュール設置 縦置き・横置き

傾斜角 10~30 度

主要材質 ZAM材

基礎形式 打込み杭(ラミング)

設計品質管理基準

JIS C 8955:2017
JIS G 3101:2015 
JIS H 8601:1999 
JIS H 4100:2006 
JIS H 8641:2007
（設計ガイドライン 2021）

製品保証期間 10年



ER-EC-N35/L50 

エンドクランプ
ER-IC-N32/35/L50

中間クランプ
ER-R-C80/50/XXXX

C型鋼材 ( 横レール )
ER-G-C80/50/XXXX

C型鋼材 ( ガーダー )
ER-B-C60/40/XXXX

C型鋼材( 斜材)

CP-140/95/XXXX 

Cポスト支柱
ER-SP-C80M

スプライス
ER-AB-75/50

アングルブラケット
ER-TR-N10/XXXX

タイロッド
HB-ST

六角ボルト
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