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市場価値
- 2007年創業。
- 2017年上海証券取引所に上場。
- 中国の有名国有企業による戦略的投資対象。 

業界のリーダー
- 全世界での導入実績（発電量換算）：12GW。
- 中国トップ5のソーラートラッカー・サプライヤー。
- 豪州の屋根設置型太陽光発電市場で12年連続トップシェア。
  年間130億kWh余りのグリーン発電に貢献。

主力事業
- 世界市場への太陽光発電関連製品の供給。
- 太陽光発電+スマートエネルギーのソリューションの提供。
- 屋根設置型パネル案件：61万件以上。
- 太陽光プラント案件：1万件以上。

PVezRack®について
目次

PVezRack® について                     
クリーンエナジー沿革
日本販売量分布図
クリーンエナジージャパンの特長
太陽光発電架台システム応用範囲
SolarTerrace II-F（ソーラーテラス II-F）

SolarTerrace III-F（ソーラーテラス III-F） 

SolarTerrace MAC-D（ソーラーテラス MAC-D）

SolarTerrace MAC-S（ソーラーテラス MAC-S） 

ezShade 2.0（イージーシェイド 2.0）

ezShade Razor（イージーシェイド レイザー）

Ascent  1.1（アセント 1.1） 
SolarTripod（ソーラートリポッド） 
SolarRoof（ソーラールーフ）/ 一般住宅用

SolarRoof（ソーラールーフ）/ 折板屋根用

EzTracker D2P（イージートラッカー D2P）

部品・アクセサリー

1

2

3

4

5 -6

7 - 8

9 - 10

11 - 12

13 - 14

15 - 16

17 - 18

19 - 20

21 - 22

23 - 24

25 - 26

27 - 28

29 - 30

PVezRack®は、当社の財産である匠の技術とコラボレーショ
ン文化から生まれた製品です。未来を見つめながら、持続可能
なものづくりの基本を忠実に守る、この思いを胸に、私たちは
レガシーを築いてきました。業界のステークホルダーとの協調
を大切にする文化は、ミッションの遂行に不可欠であるという
考えのもと、当社は太陽光発電業界の様々な用途に応える汎用
架台システムを提供しています。

PVezRack®は、当社の顔とも言える汎用架台システムです。
当社は2007年の創業以来、オーストラリアの太陽光発電業
界における不動の地位を築くとともに、現在ではその販路
を世界30カ国にまで広げています。そのひたむきな研究開
発の姿勢を支えるのが、オープンイノベーション志向と品質
の優位性、そしてサービス重視への取り組みです。

シンプルかつ優れた外観を目指すという方針のもと、すべて
のプロジェクトで機能の最適化を図っています。独自開発
のクリップロック式クランプや付属品に至るまで、当社の架
台システムは多くの先端技術を採用。輸送とオペレーショ
ンにも業界トップの専門チームを用意し、お客様第一のサ
ービスを追求します。

クリーンエナジーは、豪州メルボルン発祥の太陽光関連機
器メーカーです。長年の豊かな経験と確かな実績により、
豪州やアジア太平洋地域で高い評価をいただいています。
優れた創造力と細部へのこだわりを武器に、お客様企業や
エンジニア様に専門性の高いサービスを提供します。
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クリーンエナジー沿革

2007 - 2008 

2009 - 2010

2016 - 2018

2019 - 2020 

2021 - 2022

2023 - 2024 

2011 - 2015

 

 

事業開始

ターニング・
ポイント

グローバル展開 中国の厦門と天津に製造拠点
を設立。
（2011年）

オーストラリア、英国、日本、
タイ、フィリピンに子会社を
設立。「グローバル市場 + 
現地サービス + グローバル
・サプライチェーン」を包括
するビジネスモデルを構築
（2013年）

太陽光発電所の建設、運営サ
ービス、クリーンエネルギー
への投資に着手し、カーボン
ニュートラルの探究に乗り出
す（2014年）

株式上場 中 国 証 券 監 督 管 理 委 員 会
（CSRC）より上場申請が承認。
（2016 年）

上海株式市場に上場（2017
年）

年間販売量が 1.7GW（発電
量換算）へと倍増。（2018年）

年間出荷量の
飛躍的向上

太陽光発電プロジェクトに関
し 、O b t o n（ 6 5 M W ）、
Hunan Xinhua（77.1MW）
の各社と提携。（2019年）

年 間 出 荷 量（ 発 電 量 換 算）
2GW を達成（2020年）

石河子市（新彊ウイグル自治区）
で 293MW 規模の受注に成
功し、同年における中国最大の
ソーラートラッカー・プロジェ
クトに参画（2020年）

会長兼 CEO ダニエル・ホン
とビジネスパートナーのマリ
オ・グッツィがインバーター
メーカーとして設立
（2007年）

オーストラリア市場を開拓 業界において優れたブランド
認知度を獲得

PVezRack® ソ ー ラ ー マ ウ
ントシリーズの開発に成功
（2009年）

オーストラリア及びアジア太
平洋地域にわたる国際的な実
現可能性を調査 
(2009年)

豪州 No.1 の陸屋根用太陽光
パネル架台サプライヤーとし
て確立（2010年）

ブランド再構築 ケーブル管理ソリューション
の新ブランド「RUNNUR（ラ
ンナー）」を立ち上げ建設市
場に参入（2021年）

新しい展望とミッションを構築
するため、Clenergy の企業ブ
ランディングを一新 (2021年)

欧州ネットワークを設立し、欧
州太陽光発電市場での足場
を強化 （2022年）

新たな高みへ DBSリーンマネジメント管理
システムを導入し、製造施設
のデジタル化とインテリジェ
ントな変革を推進 (2023年)

ポータブル電源とエネルギー
貯蔵システムのといった 2 つ
の新しい部門を立ち上げる 
(2023年)

PVezRack® が、オーストラリ
アと英国の名誉あるトップブ
ランド PV シールを含む ９つ
の世界的な賞を受賞。また、日
本国内で、ezTracker D2Pが

「2023年グッドデザイン賞」
を受賞。



3

2,850+

MW
Japan

総計/ 2,600件

北海道・東北/ 360件
関東 / 1255件
中部・北陸 / 217件
関西・中国 / 225件
四国 / 348件
九州・沖縄 / 195件

架台設置件数

日本販売量分布図

オーストラリア（メルボルン）
中国（廈門）
タイ（バンコク）
ドイツ（ハンブルグ）

海外拠点

ハンブルグ

バンコク

廈門

横浜

メルボルン
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クリーンエナジージャパンの特長
技術力Technology

太陽光発電システムの導入が計画さ
れる場所は、過酷な地形や気象条件
であることが少なくありませんが、
当社の製品は台風や大震災にも耐え
た実績があり、各所から高い品質が
評価されています。当社では、台風
被害の多い地域、極端な傾斜地、豪雪
地帯などにおいても、優れた耐久性
と機能性を発揮できるよう、地域特
性を見極めた製品のカスタマイズ、
レイアウトの提案を行っています。
3次元CADを使って傾斜地での詳細
な施工図面を作成する３Dレイアウト
サービス「PV-MapEye」はメガソー
ラー建設の大幅な工期短縮に貢献し
ています。

架台システムのディストリビューションを
サポートします。また、トラブルに対する
迅速な対応はもちろん、公的機関認定の取
得なども最後までサポートします。

サービスService

再生可能エネルギー部門においてもっとも
目覚ましい成長を続けている当社では、住
宅用、産業用はもちろんのこと、電力会社
の要望にもお応えできる高い技術力と幅広
いソリューションを提供します。

提案力Presentation
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あらゆる設置環境に柔軟に対応できます。
メガソーラーをはじめ、住宅用・事業用・水上・営農などの各用途および傾斜地・強風地・豪雪地などの多様な設置環境に応ずる
柔軟な架台システムをご提案します。お客様のご要望に常にベストなソリューションでお応えします。

太陽光発電架台システム応用範囲

積雪や傾斜の厳しい土地への設置に適した組立・調整のしやすさ、丈夫で高品質な部材により、大規模プロジェクトでの太陽光発
電所設置に係わる開発事業者、運用会社、施工会社の時間とコストを削減することが可能です。

野立て / 傾斜地 / 多積雪
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住宅用・産業用の陸屋根に適した屋根貫通工事が不要な
太陽光発電架台システムです。

工場、倉庫等の折板屋根への設置に適しており、屋根への負荷が小さく設置が容易です。

陸屋根

折板屋根
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簡単な設置
時間がかからない打込み杭を採用。杭頭の連結用専用金具 (ポストヘッド)により、設置作業をしながらでも高さ・位置・角度の
補正が可能です。 特許取得済み Zロックナットを使用したモジュールの上押え金物 (モジュールクランプ)や、接続部の専用金具、
そして組立済みの部品(プリアッセンブル)が設置を更に容易にし、施工期間も短縮出来ます。

優れた適合性
ユニバーサル太陽電池架台として設計されており、フレームの有無を問わず市販のほとんどの太陽電池モジュールが使用できま
す。

高品質
ISOの国際標準規格「ISO9001:2015」を取得し、必要な強度と耐久性を保証するため、原材料から完成品まで厳格な品質管理を
行なっております。

優れた適応性質
高い強度を持つ溶接構造用圧延鋼材 SM490Aを使用した形鋼杭(Cポスト)には溶融亜鉛めっき処理を、また架台の主な構成部
品はアルマイト処理されたアルミ合金を使用しており、長期間の耐食性を確保しています。

多積雪地域、傾斜地に対応
革新的な設計の金具で取り付ける補強用の水平ブレースと東西方向に広い範囲の角度で横架材を接続する専用金具、東西調整ブ
ラケットII を使用して多積雪地域や傾斜地への設置に対応します。

技術仕様

特長

設置場所 地上

耐風能力 60m/s 以下

垂直積雪量 設計条件による

積雪平均単位荷重 20 or 30N/m²

太陽電池モジュール設置 縦置き・横置き

傾斜角 10~45 度

主要材質 アルミニウム合金 6005-T5 
高耐食性鋼板

基礎形式 打込み杭(ラミング)

設計品質管理基準

JIS C 8955:2017
JIS G 3101:2015 
JIS H 8601:1999 
JIS H 4100:2006 
JIS H 8641:2007
（設計ガイドライン 2019, 2023）

製品保証期間 10年
※その他、設置環境によりカスタマイズ可能です。

PVezRack® ソーラーテラス II-F は施工の省力化を追求した設計で、大規模な公共用・産業用太陽光発電システムに適した一本
足柱構造の地上設置型架台です。ユニークな断面形状で支持力を強化した型鋼杭（Cポスト)が杭打ち作業の効率を向上させ、組
立済みの部品(プリアッセンブル)や、杭施工の誤差を吸収する杭頭接合部(ポストヘッド)が施工期間をさらに短縮します。

SolarTerrace II-F（ソーラーテラス II-F）
プリアッセンブル杭打式地上設置型太陽光発電架台システム

耐風能力
≤ 60m/s

傾斜角
10-45 度

積雪荷重

20 or 30N/m2

保証期間

YEARS
WARRANTY

10
横置き 縦置き 
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設計例
設置場所 地上
傾斜角 15°
基準風力 34m/s
垂直積雪量 40cm 以下
モジュール情報 2066x1160x35mm
パネル配置 縦置き2段 x6列
杭タイプ 打込み杭(ラミング)
土壌条件 N５
パネル前面地上高 800mm
オプション品 アースクリップ

東西斜面

CP-D15/A                  
Cポスト

S-STIIF/D                    
支持脚キット

R-TR/100                  
TR100 レール

SP-TR100                  
レールスプライス

[ 材質 ] SS材 [ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材

ER-IC-ST                    
ミドルクランプ

ER-EC-ST                   
エンドクランプ

ER-PB-CP/D/A           
C ポスト用ブレスサポート

PH-STII-F                   
STII-F, C ポスト用ポストヘッド

[ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材

ER-RC-T                       
Tレールクランプ

BR-R110/EW/A          
東西調整ブラケットII (オプション)

TR-10/L                      
水平ブレス(オプション)

CO-STIIF/TR              
水平ブレス取付金具 (オプション)

[ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材 [ 材質 ] SS材 [ 材質 ] AL材
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簡単な設置
高品質で使い勝手の良いレールと、特許を取得した取り付けやすいZ型ロックナットを使用した金具を使用。さらに柱脚部(前後
の支柱とブレース)と横架材は、工場で組み立てられて出荷(プリアッセンブル)されるため、施工期間を大幅に短縮します。

優れた適合性
ユニバーサル太陽電池架台として設計されており、フレームの有無を問わず市販のほとんどの太陽電池モジュールが使用できま
す。

高品質
ISOの国際標準規格「ISO9001:2015」を取得し、必要な強度と耐久性を保証するため、原材料から完成品まで厳格な品質管理を
行なっております。

多積雪地域、傾斜地に対応
革新的な設計の水平ブレース取付金具、新設計の柱脚部(プリアッセンブルサポート)とTR100レール及び東西調整ブラケット
の採用により、多積雪地域と傾斜地への設置に対応します。

技術仕様

特長

設置場所 地上

耐風能力 60m/s 以下

垂直積雪量 設計条件による

積雪平均単位荷重 20 or 30N/m²

太陽電池モジュール設置 縦置き・横置き

傾斜角 10~45 度

主要材質 アルミニウム合金 6005-T5 
高耐食性鋼板

基礎形式 コンクリート基礎 
スクリュー杭

設計品質管理基準

JIS C 8955:2017 
JIS G 3101:2015 
JIS H 8601:1999 
JIS H 4100:2006 
JIS H 8641:2007
（設計ガイドライン 2019, 2023）

製品保証期間 10年

※その他、設置環境によりカスタマイズ可能です。

PVezRack® ソーラーテラス III-Fは、施工の省力化を追求し設計された大規模な公共用・産業用太陽光発電システムに適した地
上設置型架台です。効率的で効果的な構成により、太陽光発電所建設を容易に計画・施工・管理 ・実施できます。
革新的なTR / T / LS レールと特許取得済のZロックナットにより、設置作業の簡略化と精度の向上を両立させています。

SolarTerrace III-F（ソーラーテラスIII-F）
プリアッセンブル地上設置型太陽光発電架台システム

耐風能力
≤ 60m/s

傾斜角
10-45 度

積雪荷重 保証期間

YEARS
WARRANTY

10
横置き 縦置き 

20 or 30N/m2
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設計例
設置場所 地上
傾斜角 15°
基準風力 34m/s
垂直積雪量 40cm 以下
モジュール情報 2066x1160x35mm
パネル配置 縦置き 2段 ×6列
杭タイプ スクリュー杭
土壌条件 N５
パネル前面地上高 800mm
オプション品 アースクリップ

東西斜面

GS-76                       
スクリュー杭

S-STIIIF                      
STIII-F、プリアセンブルサポート

R-TR/100                  
TR100レール

SP-TR100                   
レールスプライス

[ 材質 ] SS材 [ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材

ER-IC-ST                    
ミドルクランプ

ER-EC-ST                   
エンドクランプ

ER-RC-T                     
Tレールクランプ

BR-R110/EW/A          
東西調整ブラケットII (オプション)

[ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材

ER-AA-50                   
筋交い

[ 材質 ] AL材
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優れた耐食性
高強度の溶融亜鉛ーアルミニウムーマグネシウム合金めっき鋼板は、溶融亜鉛メッキ鋼材に比べ 10 ～ 20 倍優れた耐食性を
実現します。

簡単な設置
シンプルで効率的な設置作業を可能にした設計により、システムの取り付けが容易であることを保証します。

自己修復性
切断面は緻密で導電性の低い保護膜を形成する為、腐食を抑制する効果があり、自己修復効果に優れています。

カスタムソリューション
クリーンエナジーの多様な部材を使用することで、現場の状況に合わせた架台設計によるカスタムソリューションをご提案します。

技術仕様

特長

設置場所 地上

耐風能力 60m/s 以下

垂直積雪量 設計条件による

積雪平均単位荷重 20 or 30N/m²

太陽電池モジュール設置 縦置き・横置き

傾斜角 10 ~45 度

主要材質 高耐食性鋼板

基礎形式
コンクリート基礎 
スクリュー杭

設計品質管理基準

JIS C 8955:2017
JIS G 3101:2015
JIS H 8601:1999
JIS H 4100:2006
JIS H 8641:2007
（設計ガイドライン 2019, 2023）

製品保証期間 10年
※その他、設置環境によりカスタマイズ可能です。

PVezRack® ソーラーテラ MAC-D は、大規模な産業用やメガソーラーに適した野立て用架台システムです。
最新の溶融亜鉛 ーアルミニウムーマグネシウム合金めっき鋼板を使用することにより、その見た目の美しさだけでなく、優れた
耐食性を実現します。

SolarTerrace MAC-D（ソーラーテラス MAC-D）
大規模な案件に適用した炭素鋼地面ソリューション

耐風能力
≤ 60m/s

傾斜角
10-45 度

積雪荷重 保証期間

YEARS
WARRANTY

10
横置き 縦置き 

20 or 30N/m2
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設計例
設置場所 地上
傾斜角 15°
基準風力 34m/s
垂直積雪量 40cm 以下
モジュール情報 2066 x1160 x35mm
パネル配置 縦置き2段 x 10列
杭タイプ スクリュー杭
土壌条件 N５
パネル前面地上高 800mm
オプション品 アースクリップ

GS-76/3.5/16-F1        
グランドスクリュー杭

P-C80/40                  
ポスト

R-C60/40                   
C型スチール

R-C80/40             
C型スチール

[ 材質 ] SS材 [ 材質 ] SS材 [ 材質 ] SS材 [ 材質 ] SS材

SP-C80/40                 
レールスプライス

ER-IC-N                      
ミドルクランプ

ER-EC-N                     
エンドクランプ

B-100/63/220           
Lベース

[ 材質 ] SS材 [ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材 [ 材質 ] SS材

AB-C60/100-2B         
アングルブラケット

TR-10                         
タイロッド M10*L

CO-TR/63/60             
タイロッドコネクター

[ 材質 ] SS材 [ 材質 ] SS材 [ 材質 ] SS材



13

簡単な設置
ブラケットや留め具の少ない効率的かつシンプルな設計により、簡単な工具のみで短時間での設置が可能です。

優れた耐食性
優れた耐食性を備えた溶融亜鉛ーアルミニウムーマグネシウム合金めっき鋼板の採用により、設置場所の腐食状態からシステム
を守る信頼性の高い保護を保証します。

自己修復性
切断面は緻密で導電性の低い保護膜を形成する為、腐食を抑制する効果があり、自己修復効果に優れています。

コスト削減
単一杭打ち式ポストの採用により、二重杭打ち式ポストと比較し、材料費・人件費の大幅な削減、工期短縮を実現します。

技術仕様

特長

設置場所 地上

耐風能力 60m/s 以下

垂直積雪量 設計条件による

積雪平均単位荷重 20 or 30N/m²

太陽電池モジュール設置 縦置き・横置き

傾斜角 10~45 度

主要材質 高耐食性鋼板

基礎形式 打込み杭(ラミング)

設計品質管理基準

JIS C 8955:2017
JIS G 3101:2015 
JIS H 8601:1999 
JIS H 4100:2006 
JIS H 8641:2007
（設計ガイドライン 2019, 2023）

製品保証期間 10年※その他、設置環境によりカスタマイズ可能です。

PV-ezRack® ソーラーテラス MAC-S は、商用および実用規模の PV 設置に適した経済的な地上設置システムです。
標準化された設計により、コスト効率が非常に高く太陽光発電の設置に有効的です。優れた耐食性とエレガントな表面を備えた
最新の溶融亜鉛ーアルミニウムーマグネシウム合金めっき鋼板の採用で信頼性が高く耐久性のあるソリューションを提供しま
す。

SolarTerrace MAC-S（ソーラーテラス MAC-S）
溶融亜鉛 - アルミニウム - マグネシウム合金めっき鋼板地上設置ソリューション

耐風能力
≤ 60m/s

傾斜角
10-45 度

積雪荷重 保証期間

YEARS
WARRANTY

10
横置き 縦置き 

20 or 30N/m2
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設計例
設置場所 地上
傾斜角 15°
基準風力 34m/s
垂直積雪量 40cm 以下
モジュール情報 2066 x1160x35mm
パネル配置 横置き4段 x6列 縦置き2段 x6列
杭タイプ 打込み杭(ラミング)
土壌条件 N５
パネル前面地上高 800mm
オプション品 アースクリップ

ER-CP                        
Cポスト支柱

PH-CP                       
ポストヘッド

R-C60/40/15             
C60 スチールレール

R-C80/40                  
C型スチール

[ 材質 ] SS材 [ 材質 ] SS材 [ 材質 ] SS材 [ 材質 ] SS材

SP-C80/40                 
レールスプライス

IC-N32-35/LS             
ミドルクランプ【横置き用】

EC-N35/LS                  
エンドクランプ【横置き用】

ER-IC-N                      
ミドルクランプ【縦置き用】

[ 材質 ] SS材 [ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材

ER-EC-N                     
エンドクランプ【縦置き用】

ER-AB-75/50             
アングルブラケット

TR-10/L                     
タイロッド M10*L

[ 材質 ] AL材 [ 材質 ] SS材 [ 材質 ] SS材
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簡単で迅速な設置施工
革新的な構造により、少ない手順で短時間で設置が行えます。

安全性
革新的なクランプを取り付けることにより、高い安全性能と容易な設置が実現。太陽光発電パネルを下から固定する事で、ひび
割れの危険を回避し、また作業員の落下を防ぐことができます。

防水性能
PVパネルの隙間の下に設置された特殊な導水レールと雨樋により完全防水を実現。雨水はパネル隙間から側溝や導水レールに
流れ込み、最終的には地面に流れ込む仕組みになっています。

技術仕様

特長

設置場所 地上

耐風能力 50m/s 以下

垂直積雪量 設計条件による

積雪平均単位荷重 20 or 30N/m²

太陽電池モジュール設置 縦置き

傾斜角 5 度

主要材質
アルミニウム合金 
ステンレス鋼

基礎形式 コンクリート基礎

設計品質管理基準

JIS C 8955:2017 
JIS G 3101:2015  
JIS H 8601:1999  
JIS H 4100:2006  
JIS H 8641:2007 
（設計ガイドライン 2019, 2023）

製品保証期間 10年※その他、設置環境によりカスタマイズ可能です。

PV-ezRack® イージーシェイド 2.0 は、ソーラー パネルのサポートと車へのシェルターを提供する住宅および商業向けカーポ
ート・ソリューションです。高品質のアルミニウム部品とステンレス鋼の留め具により、堅牢で信頼性の高いシステムを保証し
ます。また、絶妙な構造・設計により、大量のEPDMゴムを使用しない防水機能を備えています。

ezShade 2.0（イージーシェイド 2.0）  
住宅・商業プロジェクト向け地上設置型カーポート太陽光発電架台システム

耐風能力
≤ 50m/s

傾斜角
5 度

積雪荷重 保証期間

YEARS
WARRANTY

10
縦置き 

20 or 30N/m2
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設計例
設置場所 地上
傾斜角 5°
基準風力 36m/s（10 mins, MRI=50Y）
モジュール情報 1722 x1134 x 35mm
パネル配置 縦置き   3段 ｘ10列
杭タイプ コンクリート基礎

RT-100/90
角管 100 x 90

G-SDII                  
ガーダー

R-SDII /168                  
レール 168

SP-SDII/R/168                  
レール168 用スプライス

[ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材

R-SDP/70           
レール 70

GU-SDP                        
ガッター

MC-SDP              
モジュールクランプ

ER-RC-T                      
レールクランプ

[ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材

BA-SDII/200             
波形 Tベース 200

BA-SDII/280                 
波形 Tベース 280

HJ-SDII /158/130           
H ジョイント 130

HJ-SDII/158/240            
H ジョイント 240

[ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材
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駐車にフレンドリー
単一支柱がカーポートの端に配置されている為、スペースを最適に利用でき正面からでも斜めからでも簡単に車の出入れが可能
です。もちろんバック駐車にも柔軟に対応出来るところが最大のメリットです。

安全性
革新的なクランプを取り付けることにより、高い安全性能と容易な設置が実現。太陽光発電パネルを下から固定する事で、ひび
割れの危険を回避し、また作業員の落下を防ぐことができます。

防水性能
PVパネルの隙間の下に設置された特殊な導水レールと雨樋により完全防水を実現。雨水はパネル隙間から側溝や導水レールに
流れ込み、最終的には地面に流れ込む仕組みになっています。

技術仕様

特長

設置場所 地上

耐風能力 50m/s 以下

垂直積雪量 設計条件による

積雪平均単位荷重 20 or 30N/m²

太陽電池モジュール設置 縦置き

傾斜角 5 度

主要材質
高耐食性鋼板
アルミニウム合金
ステンレス鋼

基礎形式 コンクリート基礎

設計品質管理基準

JIS C 8955:2017 
JIS G 3101:2015 
JIS H 8601:1999 
JIS H 4100:2006 
JIS H 8641:2007 
（設計ガイドライン 2019, 2023）

製品保証期間 10年

※その他、設置環境によりカスタマイズ可能です。

PV-ezRack® イージーシェイド レイザーは、クリーンな太陽エネルギーを生成するソーラーカーポートソリューションであり、
太陽光の紫外線・雪・雨から、人や車を保護するカーシェルターとしても機能します。 主要コンポーネントは高品質のスチール
とアルミニウムで製造されており、信頼性が高く堅牢なソリューションを提供します。 また、複数の防水構造を備えたこのシス
テムは、よりインテリジェントで環境に優しいものになっています。

ezShade Razor（イージーシェイド レイザー） 
大規模商業・ユーティリティ施設向け地上設置型カーポート太陽光発電架台システム

耐風能力
≤ 50m/s

傾斜角
5 度

積雪荷重 保証期間

YEARS
WARRANTY

10
縦置き 

20 or 30N/m2
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設計例
設置場所 地上
傾斜角 5°
基準風力 36m/s（10 mins, MRI=50Y）
モジュール情報 1722 x1134 x 35mm
パネル配置 縦置き   3段 ｘ10列
杭タイプ コンクリート基礎

P-SDR                        
ポスト

G-SDR                      
ガーダー

R-SDII /168                  
レール 168

SP-SDII/R/168                  
レール168 用スプライス

[ 材質 ] SS材 [ 材質 ] SS材 [ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材

R-SDP/70           
レール 70

GU-SDP                        
ガッター

MC-SDP              
モジュールクランプ

ER-RC-T                      
レールクランプ

[ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材

TR-12                    
タイロッド M12L

[ 材質 ] SS材
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バラスト最適化
空力的に最適化された構造によるバラストを削減します。また、独立した風洞試験機関によって境界層風洞で試験され、
最大のエネルギー出力のための最適な換気を実現しました。

効率
脚とベースはクリック接続のため、組み立て工具は不要です。
革新的なリアレッグエクステンションにより、保管スペースが大幅に削減され、倉庫管理コストの節約が可能です。

高耐荷重
長いサイドクランプにより、モジュールに優しく多雪や風荷重に適しています。

屋根に優しい
建物保護ゴムパッドと最適なサポート形状により、平箔・アスファルト・コンクリート屋根をはじめ、様々な環境に優れた適応
性を実現します。

技術仕様

特長

PV-ezRack® アセント 1.1 は、低バラスト、南北・東西向けの太陽光発電システムです。
基礎がなく構造的に設置が難しい屋根に対応し、限られたバラストで効率的な表面利用率を実現できます。特別な設計を採用し
た10ºと15ºの傾斜角度を備えたPV-ezRack® アセント 1.1 は、太陽電池モジュールを長辺・短辺両方から固定するタイプがあり
ます。

Ascent  1.1（アセント 1.1 - 多積雪用 -）
陸屋根

応用 陸屋根（最大 5°）

設定角度 10°/15°

モジュールの向き 南 / 北、東 / 西

屋根材 コンクリート屋根、陸屋根、アスファルト屋根

モジュールサイズ 幅: 950 -1150 mm    長さ: 1700 - 2400 mm   高さ: 28 - 40 mm 

積雪荷重 カスタマイズ

耐風能力 カスタマイズ

材質
メインコンポーネント: AL6005-T5
ウィンドデフレクター: 高耐食性鋼板
ファスナー: SUS 304
プレート : Plate of PE-HD recyclate and EPDM

認証 TUV、CE、風洞試験（I.F.I. 研究所）

標準 Eurocode 0-9 | BRE489 | AS NZS1170.2 | JISC8955 | ASCE 7-10

保証年間 10年
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ウィンドデフレクターはシステムの前脚と後ろ脚に
固定されており、アレイの側面に取り付けられ風
の巻き込みの低減システムの安定性を確保します。

短辺クランプ

FL-ACV11/G/10
FL-ACV11/G/15
前脚 10°/15° 
( 材質 : AL材 )

アルミニウム製。エンドクランプ、インタークランプは事前組立て式。
フロントレッグとリアレッグは、ベースレールにはめ込み式で取り付け
られる為、優れた耐食性を備えています。

RL-ACV11/G/10 
後ろ脚 10°
( 材質 : AL材 )

RL-ACV11/G/15
後ろ脚 15°
( 材質 : AL材 )

WD-ACV11/XX/XXXXM
ウィンドデフレクター
( 材質 : 高耐食性鋼板 )

長辺クランプ

BB-ACV11/XXXXM
バラストバー
( 材質 : 高耐食性鋼板 )

シンプルかつ強固な設
計で効率的にバラストを
固定する取り付け構造
です。

EZ-PM-AC
保護マット
( 材質 : HDPE )

SE-ACV11/120
スタート・エンド ベース 
L120  ( 材質 : AL材 )

MB-ACV11/EW/XXXX
メインベース 東西 
( 材質 : AL材 )

CB-ACV11/EW/250
コネクションベース 
東西  ( 材質 : AL材 )

MB-ACV11/SN/XXXX
メインベース 
南北  ( 材質 : AL材 )

HDPE 及び EPDM マットは、屋根表面とベースの間に排水の為の隙間
を提供します。 フラットフォイル、アスファルト、コンクリート屋根に
も優れた適応性を実現します。
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短納期を実現するプリアッセンブル
柱材・受け材と脚部からなる組み立て済みの部材(プリアッセンブル)を開いて脚部を屋根に固定し、受け材に横材(レール)を
設置しモジュールを固定すれば、架台の組み立てと太陽電池モジュールの設置が完了します。
設置工数が少ないため、短納期・低コストでの設置が可能です。

耐腐食性
ステンレス(SUS304)とアルマイト加工(10μm)したアルミ建材を使用しているため、高い防食性が要求される厳しい環境下
での設置が可能です。

限られた場所で設置サイズと出力を最大化
ダブルトリポッドは、モジュールを縦に2段配置した架台です。これにより、モジュールが1段の架台を2つ並べて設置出来ない
狭い場所のモジュール設置数を2倍にすることができる場合があります。

少ない部品
わずか6点の部品で構成されたソーラートリポッドは、複雑な部品表による混乱を防ぎます。

技術仕様

特長

設置場所 陸屋根または地上

耐風能力 60m/s 以下

垂直積雪量 設計条件による

積雪平均単位荷重 20 or 30N/m²

太陽電池モジュール設置 縦置き・横置き

傾斜角 10 ~40 度

※その他、設置環境によりカスタマイズ可能です。

PV-ezRack® ソーラートリポッドは、公共用・産業用太陽光発電のために設計された陸屋根用架台システムです。
アルマイト処理されたアルミ建材 (AL6005-T5) とステンレスで構成された部材で、モジュールを縦に 1 段 ( シングル )、もしく
は 2 段(ダブル)取り付けます。屋根下の梁の距離の違いなどの様々な条件の屋根に対応します。

SolarTripod（ソーラートリポッド） 
陸屋根・地上設置太陽光発電架台システム

耐風能力
≤60m/s

傾斜角
10-40 度

積雪荷重 保証期間

YEARS
WARRANTY

10
建物高さ

≤20M

縦置き 

建物高さ 20 M 以下

主要材質 アルミニウム合金 6005-T5
ステンレス鋼

基礎形式 コンクリート基礎・鉄骨基礎

設計品質管理基準

JIS C 8956:2011 
JIS G 3101:2015 
JIS H 8601:1999 
JIS H 4100:2006 
（設計ガイドライン 2019, 2023）

製品保証期間 10年(アルミニウム架台および構造材部品)

横置き 
20 or 30N/m2
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ER-IC-ST                    
ミドルクランプ

ER-EC-ST                   
エンドクランプ

ER-RC-T                      
Tレールクランプ

ER-R-T50                   
T型レール50

[ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材

ER-R-ECO                   
ECOレール

SP-T50                       
T型レール50用スプライス

ER-S-TRI/S30             
一段 (シングル ) トリポッド支持脚

ER-S-TRI/S15-30        
角度調整機能付きトリポッド支持脚

[ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材

ER-S-TRI/D30              
二段 ( ダブル ) トリポッド支持脚

[ 材質 ] AL材

設計例
傾斜角 15°
垂直積雪量 40cm 以下
積雪荷重 20N /m²/cm
基準風力 34m /s
モジュール情報 2066 x1160 x 35mm
パネル配置 縦置き 1 段 x 4 列
総パネル数 4
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簡単な設置
押さえ金具(クランプ)、横架材(レール)と多機能な取り付け金具を組み合わせて、簡単に設置できます。

優れた適合性
ユニバーサル PV架台として設計された PV-ezRack® ソーラールーフは、ほとんどの市販の太陽電池モジュール(フレーム付・
フレーム無)に対応しています。

高品質
PV架台の最適な強度と耐久性を保証するため、原材料から完成品まで厳格な品質管理を行っております。

多様化な方案
屋根の条件やご要望により、横架材(レール)を使用しない太陽電池モジュール設置も可能です。
ご使用の太陽電池モジュールや屋根の形状などの条件によりますので、別途ご相談ください。

技術仕様

特長

設置場所 一般住宅平板瓦

耐風能力 60m/s 以下

垂直積雪量 設計条件による

積雪平均単位荷重 20 or 30N/m²

太陽電池モジュール設置 縦置き・横置き

傾斜角 0 度

PV-ezRack® ソーラールーフは、一般住宅屋根への設置に適したユニバーサルな太陽発電モジュール架台システムです。
設置に要する部品も少なく軽量なため、屋根へ大きな負荷をかけず容易な設置が可能です。

SolarRoof（ソーラールーフ）/ 一般住宅用
一般住宅屋根用太陽光発電架台システム

耐風能力
≤ 60m/s

傾斜角
0 度

積雪荷重 保証期間

YEARS
WARRANTY

10
横置き 縦置き 建物高さ

≤ 20M

建物高さ 20 M 以下

主要材質 アルミニウム合金 6005-T5 

設計品質管理基準

JIS C 8956:2011 
JIS G 3101:2015 
JIS H 8601:1999 
JIS H 4100:2006
（設計ガイドライン 2021）

製品保証期間 10年(アルミニウム架台および構造材部品 )

※その他、設置環境によりカスタマイズ可能です。

20 or 30N/m2
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ER-IC-ST                    
ミドルクランプ

ER-EC-ST                   
エンドクランプ

CRC-R/ECO-ZBW        
ECOレールクランプ

ER-R-ECO                   
ECOレール

[ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材

ER-I-40                       
平板瓦ブラケット

[ 材質 ] AL材

設計例
傾斜角 0°
基準風力 34m/s
垂直積雪量 40cm 
積雪荷重 20N/m²/cm
モジュール情報 2066 x1160 x 35mm
パネル配置 縦置き 2 段 x 4 列
総パネル数 8
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設置が簡単
既存の屋根のハゼまたはルーフボルトに取り付けるだけで支持金具が設置できます。

優れた適合性
汎用性の高いPV架台として設計されている為、ほとんどの市販の主要なフレーム付き太陽電池モジュールに対応しています。

高品質
PV架台の最適な強度と耐久性を保証するため、原材料から完成品まで厳格な品質管理を行っております。

優れた適応性
折板屋根の形状に合わせた支持金具を取り揃えています。汎用性が高くほとんどの折板屋根に対応可能です。

技術仕様

特長

設置場所 折板屋根

耐風能力 60m/s 以下

垂直積雪量 設計条件による

積雪平均単位荷重 20 or 30N/m²

太陽電池モジュール設置 横置き

傾斜角 0度

建物高さ 20 M 以下

主要材質 アルミニウム合金

屋根形状 丸ハゼ・角ハゼ・立平ハゼ

設計品質管理基準

JIS C 8956:2011 
JIS G 3101:2015 
JIS H 8601:1999 
JIS H 4100:2006
（設計ガイドライン 2019, 2023）

製品保証期間 10年(アルミニウム架台および構造材部品 )※その他、設置環境によりカスタマイズ可能です。

PV-ezRack® ソーラールーフは、工場・倉庫等の折板屋根への設置に適したユニバーサルな太陽発電モジュール架台システム
です。設置に要する部品も少なく軽量なため、屋根へ大きな負荷をかけず容易な設置が可能です。
   

SolarRoof（ソーラールーフ）/ 折板屋根用
折板屋根用太陽光発電架台システム

耐風能力
≤ 60m/s

傾斜角
0 度

積雪荷重 建物高さ

≤20M

保証期間

YEARS
WARRANTY

10
横置き 

20 or 30N/m2
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ER-I-39-ECXX/A         
折板屋根の多機能サポートクランプ

ER-I-39-ICXX/A          
折板屋根の多機能サポートクランプ

[ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材

設計例
設置場所 折板屋根
傾斜角 0°
垂直積雪量 40cm  
積雪荷重 20N/m²/cm
基準風力 34m/s
モジュール情報  2066 x1160x35mm
パネル配置 横置き 4 段 x 2 列
総パネル数 8
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風洞試験
静的風荷重の測定、動的解析、非線形三次元フラッター / バフェッティング解析を含む、完全かつ効率的な風洞試験により
製品の安全性と安定性を保証します。

高品質
ISOの国際標準規格「ISO9001:2015」を取得。また、最適な強度と耐久性を保証するため、原材料から完成品まで厳格な
品質管理を行なっております。

発電所の安全防護
クリーンエナジー独自の科学技術によって設計された多点駆動を採用し、過酷な天候下においても、優れた駆動安定性を維持し
ます。多種知能防護機能も内蔵しているため、大雪・砂嵐・雹などの悪天候にも柔軟に対応。発電所の安全を保障します。

デジタル化スマートエネルギー管理プラットフォーム
各種知能センサー、ネットワーク通信、モノのネットワーク、クラウド制御、総合エネルギー管理システムなど一連の専門技術
の情報化管理と応用システムを総合しました。発電所設備のデータ管理、データの可視化、発電所の制御可能化、発電所の最適
化により、発電所のインテリジェントな運行維持を実現します。

特長

EzTracker D2Pは、耐用年数全体にわたる高いシステム安定性を特徴としており、太陽光発電エネルギー出力の最大化を実現
する革新的なモデルです。最大限の空力弾性安定性を実現するマルチドライブシステム、最新式スマートコントロールを採用。
このシステムは、不規則な地形など比較的設置が困難な場所や環境に対しても柔軟に対応出来るよう設計されたいるため、農業
や漁業などの発電プロジェクトに最適なソリューションを提供します。

Ez Tracker D2P（イージートラッカーD2P）
次世代型自動追尾型太陽光発電架台システム
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技術仕様
太陽電池モジュール

互換性 最大 700W または 210 セルのモジュール

構造

型式 水平単軸、独立行 10 セル

最大容量 (1 列あたり ) 65kWp ( ※545W PV モジュールを使用した場合の推定
値 )

モジュール数 (1 列あたり ) モジュールの長さに応じ最大 120 モジュール

両面の特徴 最適化された中央トルクチューブギャップで利用可能

PVモジュールの構成  4 x 1,500 ストリング（縦方向に 2 つ）

PVモジュールの接地 自己接地および電動工具での作動

追尾範囲 ±60° (120°)

追尾精度 ≤2°

地表面被覆率（GCR） 30% 〜 50%

主要材質 HDG 鋼

基礎構造 鋼管杭、PHC杭、コンクリート基礎

基礎量/MW 通常約 135 PCS/MW 
 ( 標準 W8 セクション基礎支柱 )

電子制御装置

電動アクチュエーター DC24V

駆動方式 マルチドライブ（特許取得済み）

追尾方式  天文アルゴリズム + AI 制御追尾アルゴリズム統合の
閉ループ制御式

通信方式 有線（RS485）または無線 (ZigBee)

バックトラック機能 有

電源 1) アレイ駆動式内蔵バックアップバッテリー
2)  AC 電源（AC 回路）

保護機能

夜間収納モード 有

防風性能
自動セルフロック機能付高性能風収納マルチ
ドライブシステムを採用。様々な風のコンデ
ィション下でも安定性を最大化。

環境

風荷重 最大190 kphまで設定可能

動作温度 アレイ電源時 : -20°C 〜 +60°C 
AC 電源 : -30°C 〜 +60°C

設置

勾配許容差 南北：最大 20%、東西：制限なし

特殊工具 不要

その他

実地でのトレーニング・
試運転 有

規格 UL 3703 | UL 2703 | IEC 62817

製品保証期間 主要構造部：10年
駆動及び制御コンポーネント： 5 年

設計例
設置場所 地上

追尾範囲 ±60°(120°)

基準風力 38m/s (JIS C 8955)

垂直積雪量 40cm 以下

モジュール情報 2111 x 1046 x 30mm

杭タイプ 打込み杭 (ラミング)
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ER-R-ECO                              
ECOレール

R-TR/100                           
TRレール

ER-R-T110                             
T110 レール(縦桁)

R-C80/40、R-C100/50
R-C60/40                              
C型スチール

[ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材 [ 材質 ] SS 材

TR(Tie Rod)                              
水平ブレス

CO-STIIF/TR                           
水平ブレス取付金具

CO-TR/F                             
ファンタイロッドコネクター

CO-TR                             
タイロッドコネクター

[ 材質 ] SS 材 [ 材質 ] AL材 [ 材質 ] SS 材 [ 材質 ] SS 材

GS-76-F0                              GS-76-F1                            GS-76-F4                            GS-76-F6                            

[ 材質 ] SS 材 [ 材質 ] SS 材 [ 材質 ] SS 材 [ 材質 ] SS 材

GS-76-F7                              GS-76-F8                            GS-76-F9                            

[ 材質 ] SS 材 [ 材質 ] SS 材 [ 材質 ] SS 材

PV-ezRack® レール

水平ブレス

PV-ezRack® オプションパーツ（グランドスクリュー杭）

部品・アクセサリー
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EZ-CC-TR/4                              
4本のケーブルを保持するTレール用
ケーブルクリップ

EZ-CC-PV/2                           
ユニバーサルケーブルボルダー2本用

EZ-CC-PV/4                             
ユニバーサルケーブルボルダー4本用

EZ-CC-PV/2/L                            
ユニバーサルケーブルホルダー横向き 
2 本用

[ 材質 ] AL材 [ 材質 ] SUS 材 [ 材質 ] SUS 材 [ 材質 ] SUS 材

EZ-CC-PV/4/L                             
ユニバーサルケーブルホルダー横向き 
4本用

[ 材質 ] SUS 材

ケーブルホルダー

EZ-GC-S                              
アースクリップ

EZ-GC-ST                           
アースクリップ

EZ-GL-U                             
アース・ラグ

[ 材質 ] SUS 材 [ 材質 ] SUS 材 [ 材質 ] AL材

EZ-GL-ST                            
アース・ラグ

ER-RC-T/G                             
アースピン付きTレールクランプ

[ 材質 ] CU材 [ 材質 ] AL材

BR-R110/EW/A                             
東西調整ブラケット II (オプション）

[ 材質 ] AL材

アース部品 東西調整ブラケット

ER-IC-ST                             ER-EC-ST                            

[ 材質 ] AL材 [ 材質 ] AL材

PowAR SnapS                           PowAR SnapS+                           PowAR Wing Clinch                          

[ 材質 ] SS 材
※レイモン社製

[ 材質 ] SS 材
※レイモン社製

[ 材質 ] SS 材
※レイモン社製

クランプ



( 備考欄 )

A Clenergy Technologies Company

株式会社クリーンエナジージャパン
〒231-0023  
神奈川県横浜市中区山下町23
日土地山下町ビル5階

Phone:  045-228-8226
Email:    sales@clenergy.co.jp
Web:     www.clenergy.co.jp

@ClenergyClub@クリーンエナジージャパン@ClenergyJP @Clenergy_global

@Clenergy @clenergy-japan
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